
NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES blad: 1

B224115.402.f01 GRASVEZEL ISOLATIEPLAAT (ETA 06/0274)
versie: 101   datum: 20-06-2023

 1 Leverancier: BZW Holland B.V.
 2 Type: Gramitherm®.
 3 #
  \Uitvoering.....
 4 #
  \Materiaal: Grasvezels (72%), Jutevezels (20%),
  Bindvezels (8%).
 5 #
  \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0.040.
 6 #
  \Warmteweerstand materiaal (Rd)((m2.K)/W): .....
  OPMERKING: van 1,12 t/m 6,00 afhankelijk van de
  gekozen dikte.
 7 #
  \Brandgedrag (klasse): E.
 8 #
  \Dikte tolerantie (klasse): T2.
 9 #
  \Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (µ): 1.
10 #
  \Schimmelresistentie: geen schimmelgroei.
11 #
  \Kanten.....
12 #
  \Cachering.....
13 #
  \Dikte (mm): 45. \Dikte (mm): 60.
  \Dikte (mm): 80. \Dikte (mm): 100.
  \Dikte (mm): 120. \Dikte (mm): 140.
  \Dikte (mm): 150. \Dikte (mm): 160.
  \Dikte (mm): 180. \Dikte (mm): 200.
  \Dikte (mm): 220. \Dikte (mm): 240.
  \Dikte (mm): .....
14 #
  \Lengte (mm): 1.200.
15 #
  \Breedte (mm): 600.
16 #
  \.....
17 #
  \Toebehoren:
18 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
19 #
  \.....


